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Bitte scannen Sie den QR-Code und folgen Sie den nachstehenden 
Schritten, um unser aktuelles mehrsprachiges Benutzerhandbuch/Quick 
Installationsanleitung:

Scannen Sie den QR-Code → Wählen Sie Ihre Sprache →
Zum Herunterladen auswählen 
Benutzerhandbuch oder Schnellinstallationsanleitung → Download  

Hinweis: Verschiedene Akkumodelle können nicht in einem System 
gemischt werden, Bei weiteren Fragen zu den Batterieversionen wenden 
Sie sich bitte wenden Sie sich bitte an unser technisches Team unter 
service@fox-ess.com.

a. Vergewissern Sie sich vor dem Schwarzstart, dass der Batterie-
Wechselrichter korrekt angeschlossen ist. Keine Verdrahtung Änderungen 
während des Schwarzstarts.
b. Schalten Sie den DC-Schalter ein, halten Sie die Netztaste 3 Sekunden lang 
gedrückt und lassen Sie sie dann loslassen. 
c. Drücken Sie die „Power Switch“-Taste dreimal hintereinander innerhalb von 
4 Sekunden (Vollständig innerhalb von 30 Sekunden nach dem Start des 
Batteriesystems).
d. Die Status-LED leuchtet durchgehend grün und zeigt damit die erfolgreiche 
Aktivierung des Schwarz Startmodus an.
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7. Inbetriebnahme des Systems

HINWEIS:
Unter besonderen Umständen, wenn sowohl PV- als auch Netzstrom 
ausgefallen sind, kann die Batterie durch die „Black Start“-Funktion aktiviert 
werden. Das bedeutet dass unser Wechselrichter und die Batterie 
weiterarbeiten können. Die Startschritte für den Schwarzstart sind wie folgt:

Einfarbig grün

Schritt 1:

Paralleler Modus：

Schritt 2: 

Anschließen der parallelen Kabe:

b. Schließen Sie das PCS-Kommunikationskabel (J2) an den BMS-Anschluss 
des Wechselrichters an.

- + -
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Schließen Sie die Wechselrichterkabel an:

Hinweis: Halten Sie einen Abstand von 300-600 mm zwischen der Batterie 
und der Anschlussdose ein. Das Netzkabel (L2) muss vor dem Biegen mehr 
als 80 mm gerade von der Batterie DC+/- verlegt werden.

b. Schließen Sie das PCS-Kommunikationskabel (J2) der Hauptbatterie an 
den BMS-Kommunikationsanschluss des Wechselrichters an.

c. Verbinden Sie das Netzkabel (L2) jeder Batterie mit dem Anschlusskasten 
(separat zu kaufen) und schließen Sie das Ausgangsstromkabel des 
Anschlusskastens an den Batterieanschluss des Wechselrichters an.

- + -
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c. Entfernen Sie die wasserdichte Brücke von DC+ und DC- und stecken Sie 
dann das Netzkabel (L2) in DC+ und DC-.

a. Verbinden Sie das Erdungskabel (K2) der Hauptbatterie mit der Erde.

Die Parallelschaltung von Batterien erfolgt in folgenden Schritten: 
a. Stecken Sie den Parallelenstecker (I2) in den LINK lN-Anschluss. Diese 
Batterie wird als Hauptbatterie definiert (welche Batterie auch immer als 
Hauptbatterie eingestellt werden kann).
b. Verbinden Sie das Erdekabel (K2) vom Erde-Anschluss der Hauptbatterie 
(linke Seite der Batterie) mit dem Erde-Anschluss der nächsten Batterie (rechte 
Seite der Batterie) und setzen Sie diese Verbindung bis zum Erde-Anschluss 
der letzten Batterie (linke Seite der Batterie) fort.
c. Verwenden Sie das PCS-Kommunikationskabel (J2), um den LINK OUT der 
vorherigen Batterie mit dem LINK IN der nächsten Batterie zu verbinden. 
Beginnen Sie mit dem LINK OUT der Hauptbatterie und fahren Sie fort, bis 
Sie den LINK IN-Anschluss der letzten Batterie erreichen.
d. Stecken Sie den Parallelstecker (I2) in den LINK OUT-Anschluss des zuletzt 
angeschlossenen Batterie.
Hinweis 1: Das Einsetzen des Parallelsteckers (I2) erfolgt in folgenden Schritten: 

Hinweis 2: Die Schritte zur Installation des parallelen Kommunikationskabels 
sind wie folgt:

Drehen Sie den "DC-Schalter" jeder Batterie in die Position "ON", drücken und 
halten Sie dann halten Sie dann den "Netzschalter" der Hauptbatterie etwa 3 
Sekunden lang gedrückt und lassen Sie den Schalter dann los. Jede Batterie-
LED leuchtet auf und blinkt, was anzeigt, dass die Batterie aktiviert wurde.
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