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Legende

Befestiger

Montageschiene: K2 SingleRail 36

Abstand zum Dachrand [m]

Dc Abstand zum Klemmen zwischen Modulen

Dm Abstand zwischen den Modulen

1
N

| Connecting Strength  

Dächer | Dach 1 | Modulfeld 1 | Modulblöcke  
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Position Art-Nr. Artikel Anzahl Gewicht

1 2004112 Wood screw 8x100 12 0,3 kg

2 2002589 OneEnd Black Set 30-42 4 0,3 kg

3 2003215 SingleHook 3S 6 3,2 kg

4 2003072 OneMid Black Set 30-42 2 0,2 kg

5 1004767 SingleRail 36 End Cap 4 0,0 kg

6 2002473 Lightning protection MH Set 2 0,2 kg

7 2002870 K2 Solar Cable Manager 2 0,0 kg

8 2003458 SingleRail 36; 2.40 m 3 5,6 kg

9 2001976 SingleRail 36 RailConnector Set 2 0,8 kg

Summe 10,5 kg

| Connecting Strength  

Artikelliste  
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Vielen Dank, dass Sie sich für ein K2 Montagesystem 
entschieden haben.

Die Systeme von K2 Systems sind schnell und einfach zu installieren.
Wir hoffen, dass diese Anleitung hilfreich war.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen oder Verbesserungsvorschläge 
haben.

Unsere Kontaktdaten:

k2-systems.com/en/contact

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen 
finden Sie unter k2-systems.com

K2 Systems GmbH

Haldenstraße 1
71272 Renningen
Germany

+49 (0)7159 42059-0

+49 (0)7159 42059-177

info@k2-systems.com

www.k2-systems.com

| Connecting Strength  
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